
AXALYS & ALMA  SOLUTION PARTNERS

7.11

KIT TIRADOR ALUMINIO redondo 350 Y 500mm
PARA PUERTAS DE ALUMINIO, CRISTAL O MADERA 7120 

•	 CENTRO DE TALADRO REGULABLE A TRAVÉS DE RANURA POSTERIOR.
•	 FIJACIÓN ADAPTABLE A LOS TALADROS YA EXISTENTES.
•	 RANURA EN LA PARTE POSTERIOR PERMITIENDO INCORPORAR ELEMENTOS OPCIONALES:

•	 CINTA LED.
•	 BANDA DE CAUCHO (soft touch).

•	 FIJACIÓN POR BRIDAS ASEGURANDO UNA SOLIDEZ ÓPTIMA.
•	 FÁCIL MONTAJE Y COLOCACIÓN POR DESLIZAMIENTO EN LA HOJA.
•	 TAPA RANURA POSTERIOR CLIPABLE.
•	 TORNILLERIA NO VISIBLE.

MEDIDAS (mm.)

PRESENTACIÓN

8 Kit tirador embalados individualmente.
Las fijaciones se venden aparte.

MATERIALES

Barra Aluminio extruido
Tapones Aluminio inyectado
Tapa ranura Aluminio extruido
Bridas Aluminio extruido

ENSAYOS / RESULTADOS

Resistencia a los ensayos de apertura y cierre con golpe de puerta. Ensayos de 100.000 ciclos 
realizados sobre un peso de 100 Kg.

FIJACIONES (p7.14) 

 Kit  7170  Kit  7172
 Kit  7171  Kit  7173

Ref. 7120350 :  Kit Tirador contiene: 
1 barra redonda 350mm
2 tapones 
2 bridas de presión 
1 tapa ranura

Ref. 7120500:  Kit  Tirador contiene:
1 barra redonda de 500mm
2 tapones 
2 bridas de presión 
1 tapa ranura
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ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

9006 RAL


