
AXALYS & ALMA  SOLUTION PARTNERS

3.5

PLACEMENT ET SCHÉMA DE MONTAGE

100 a 150

Profilé dormant

Profilé ouvrant

11
,5

MATÉRIAUX

● Corps Zamak
● Cache base Inox
● Pinces Zamak
● Base gâche Zamak
● Excentrique Zamak
● Vis Inox

VERROU AUTOMATIQUE POUR VANTAIL SEMI-FIXE (HOUSSETTE) 
Chambre Européenne 

290

•  PERMET DE BLOQUER LE VANTAIL SEMI-FIXE DES FENÊTRES A 2 VANTAUX.
•  REMPLACE LES VERROUS DU VANTAIL SEMI-FIXE.
•  EGALEMENT APPLICABLE AUX PORTES FENÊTRES.
•  REGLAGE DE LA PRESSION VANTAIL-ENCADREMENT DE 1 mm. A L’AIDE DE L’EXCENTRIQUE.
•  IL EST RECOMMANDÉ D’INSTALLER 2 BLOQUEURS (SUPERIEUR ET INFERIEUR) POUR AMELIORER LA FIXATION DE LA FENÊTRE.
•  S’ADAPTE A TOUTES LES DIMENSIONS DE GORGE EUROPÉENNE.

CONDITIONNEMENT

20 unités emballées individuellement, dans 
une boîte de 295x100x70 mm.

VERROU: 
ZINGUÉ BLANC

FINITIONS ET TRAITEMENTS DE SURFACE

DIMENSIONS (mm.)




